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sadan Bruges scanneren 



I denne vejiedning beskrives det, hvordan du bruger hp Scanjet 5590 digital 
bordscanner og dens tilbehor, loser installationsproblemer og kontakter 
kundesupport. 

Der er opiysninger om installations- og opsaetningsprocedurer pa 
opsaetningsplakaten. Der er opiysninger om scanningsprocedurer 
i Hjaelp til HP Foto- og billedbehandlingsprogrammet. 



installere scannersoftwaren 

Vaeig en af de tre nedenstaende indstillinger, nar du installerer 
scannersoftwaren. 



Softwareindstillinger 


Beskrivelse 


HP Foto- og 

billed behandlingsprog ram 
(de fleste brugere vaelger 
denne indstilling) 


• Kraever 1 60 MB ledig diskplads 

• Giver dig en komplet programlosning til handtering 
og forbedring af dokumenter og billeder 

• Kan scanne dias og negativer 

• Giver mulighed for betjening med scannerknapper 
pa frontpanelet 

• Omfatter TWAIN-forbindelse til de mest populaere 
billed behandlingsprog rammer 


HP Commercial Scanjet 
5590 TWAIN 


• Kraever 20 MB ledig diskplads 

• Kan bruges sammen med dokumenthandteringsprogrammer 
og tilpasset erhvervssoftware 

• Giver mulighed for TWAIN -baserede indstillinger 
for kontrast og lysstyrke 

• Sikrer bedre dobbeltsidede scanninger 

• Giver ikke mulighed for betjening via scannerknapper 
pa frontpanelet 

• Kan ikke scanne dias og negativer 


HP Foto- og 

billed behandlingsprog ram 

HP Commercial Scanjet 

5590 TWAIN 

(begge programmer kan 

installeres) 


• Kraever 1 80 MB ledig diskplads 

• Kan scanne dias og negativer 

• Giver mulighed for betjening med scannerknapper 
pa frontpanelet 

• Omfatter TWAIN-forbindelse til de mest populaere 
billed behandlingsprog rammer 

• Omfatter TWAIN til kommercielle formal til 
dokumenthandteringsprogrammer og tilpasset 
erhvervssoftware 



Se Readme-filen pa cd'en for at fa flere opiysninger om TWAIN -drivere. 
Besog http://www.twain.org for at fa mere at vide om TWAIN. 




sadan bruges scanneren 

frontpanel og tilbeher, oversigt 



Dette afsnit indeholder en oversigt over scannerens frontpanel, adapteren 
til transparent materiale (TMA) og den automatiske dokumentfoder (ADF). 



Funktion 


Beskrivelse 




Knappen SCAN DOKUMENT 


Scanner et originalt dokument til et softwareprogram, hvor det 
kan redigeres eller om form ate res. 




Knappen SCAN BILLEDE 


Scanner billedet til HP Foto- og billedgalleriet. 




Knappen SCAN TIL FIL 


Scanner det originale dokument, der skal gemmes pa en diskette 
eller en cd, i et angivet filformat (f.eks. .PDF, .TIF eller .HTML). 




Knappen E-MAIL 


c • • 1 1 1 • 1 r • 1 I'll* 1 !• 1 
Scanner ongmalen ved njaelp at mdstillmger, der er optimeret 

til e-mail, og overforer det scannede billede til e-mail-prog ram met 

(hvis det understottes). 




Knappen KOPIER 


Scanner originalen og overforer det scannede billede til en printer, 
der kopierer det. 


□ 


Knappen Antal KOPIER 


Angiver det antal kopier, der skal udskrives, nar der trykkes pa 
knappen KOPIER. 


oo 
•o 


Kopieringsknappen 
Farve/Sort-hvid 


Angiver, om originalerne scannes i farver eller i sort-hvid, 
nar der trykkes pa knappen KOPIER. 




Knappen STR0MSPARING 


Slukker scannerlampen, lamperne og LCD-displayet. 


@ 


Knappen Annuller 


Annullerer en scanning under scanningen, eller annullerer en 
raekke scanninger fra den automatiske dokumentfoder (ADF). 


oo 

uu 


LCD-display med to cifre 


Angiver antallet af kopier, der udskrives, nar du trykker pa 
knappen KOPIER. Viser desuden fejikoder, der identificerer 
problemer med scanneren. 



automatisk dokumentfoder (ADF) 

hp Scanjet 5590 digital bordscanner er udstyret med en autonnatisk 
dokunnentfoder (ADF), sonn du kan bruge til let og hurtigt at scanne flere 
dokumenter. Der er flere opiysninger om ADF'en i sadan scanner du fra den 
automatiske dokumentfoder pa side 7. 



adopter til transparent materiale (TMA) 

Du kan bruge adapteren til transparent materiale (TMA) til at scanne 35 mm 
dias eller negativer. Der er flere opiysninger om TMA'en i sadan scannes dios 
og negativer pa side 9. 

scanningsoversigt 

Du kan starte en scanning pa tre mader: ved hjaelp af knapperne pa 
frontpanelet, fra HP Director eller fra andre programmer. 

Mocintosh-brugere: Der er opiysninger om scanningsprocedurer 
i HP Foto og billedbehiandlingsprogrammet. 
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kapitel 1 

scanne vha. scannerknapperne pa frontpanelet 

Knapperne pa scannerens frontpanel er genveje til hyppigt brugte 
scanningsfunktioner som f.eks. scanning af dokumenter og billeder. 
I denne vejiedning kan du finde en beskrivelse af, hvordan knapperne 
pa frontpanelet bruges. 

Bemaerk! HP Foto- og billedbehandlingsprogramnnet ska I vaere installeret, 
for du kan bruge knapperne pa frontpanelet og TMA'en. 

scanne vha. HP Director 

Brug HP Director til at scanne, nar du vil have bed re kontrol over scanningen, 
f.eks. nar du vil se et eksempel for den endelige scanning. 

Dobbeltklik pa ikonet HP Director pa skrivebordet for at starte HP Foto- og 
billedbehandlingsprogramnnet. Vinduet HP Director vises. I dette vindue kan 
du scanne, fa vist eller udskrive billeder, bruge online Hjaelp m.m. 

Hvis ikonet HP Director ikke vises pa skrivebordet, skal du klikke pa 
menuen Start, pege pa Programmer eller Alle programmer, pege pa 
Hewlett-Packard, pege pa scannerens navn eller pa Scannere og 
derefter klikke pa Photo & Imaging Director. 

Bemaerk! HP Director er kun tilgaengeligt, nar HP Foto- og 
billedbehandlingsprogramnnet er installeret. 

scanne vha. andre programmer 

Du kan scanne et billede direkte fra en a ben fil i et af dine programmer, hvis 
prog ram met er TWAIN-kompatibelt. Prog ram met er norma It kompatibelt, hvis 
det har en indstilling som f.eks. Hent, Scan eller Importer nyt objekt. 
Se dokumentationen til programmet, hvis du ikke er sikker pa, om programmet 
er kompatibelt, eller hvad indstillingen hedder. 

vaelge originaltyper 



Der er to valgmuligheder for originaltypen: Dokument eller Billede. Scanneren 
optimerer indstillingerne pa basis af det, du vaelger. Brug folgende retningslinjer 
til at finde den originaltype, der bedst opfylder dine behov. 



Hvis originalen bestar af 


Vaeig denne originaltype 


Tekst eller bade tekst og grafik 


Dokument 


Et udskrevet fotografi eller grafik 


Billede 



scanne dokumenter 

Brug knappen SCAN DOKUMENT ( til at scanne dokumenter. 
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hp Scanjet 5590 digital bordscanner 



sadan bruges scanneren 

1 Laeg originalerne med forsiden nedad pa scannerens glasplade som 
angivet af referencemaerket, eller med forsiden opad i ADF'en. 




2 Tryk pa knappen SCAN DOKUMENT ( ^^). Dialogboksen Hvad vil du 
scanne? vises. 

3 Marker den korrekte indstilling, og klik derefter pa Scan. 

4 Klik pa Udfort^ nar scanningen er fuldfort. Programmet sender den 
scannede fil til den angivne placering. 

Bemaerk! Hvis du vil have vist eksemplet, for scanningen sendes til 
destinationen, kan du se fa vist et eksempel pa et scannet billede. 

Bemaerkl Vaeig indstillingen Vil scanne redigerbar tekst (OCR)? 

i dialogboksen Hvad vil du scanne? for at oprette en PDF-fil, der kan soges i. 
Nar du har afsluttet scanningen af dokumentet, skal du gemme det som en 
PDF-fil. Der er flere opiysninger om OCR-scanning i scanne tekst til 
redigering pa side 6. 

scanne billeder 

Brug knappen SCAN BILLEDE ( til at scanne udskrevne billeder, grafik, 
dias eller negativer. 

1 Laeg originalen med forsiden nedad pa scannerens glasplade som angivet 
af referencemaerkerne, og luk laget. 

2 Tryk pa knappen SCAN BILLEDE ( ^). 

3 Klik pa Udfort, nar scanningen er fuldfort. Billedet scannes til HP Foto- og 
billedgalleriet. 

Bemaerk! Hvis du vil have vist eksemplet, for scanningen sendes til 
destinationen, kan du se fd vist et eksempel pd et scannet billede. 

Tip! HP-scan nersoftwaren kan indstilles til automatisk at justere 
dine billeder eller gendanne falmede farver pa gamie billeder. 
Hvis du vil aktivere eller deaktivere billedjusteringen, skal du 
vaelge Autojustering fra menuen Grundlaeggende funktioner 
i HP Director og angive de indstillinger, du onsker. 



brugervejiedning 
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kapitel 1 

fd vist et eksempel pd et scannet billede 

Softwaren sporger dig ikke som standard, om du vil have vist et eksempel 
pa scanningen, nar du bruger nogen af knapperne pa scannerens frontpanel. 

Hvis du vil have vist et eksempel pa den scannede fil, kan du begynde 
scanningen vha. HP Director frem for at bruge knapperne pa scannerens 
frontpanel. Du kan ogsa aendre knappernes indstillinger i HP Director, 
sa du far mulighed for at fa vist et eksempel. 

Der er flere opiysninger om aendring af knappernes indstillinger for at fa vist 
eksempler pa scanninger i fd vist et eksempel pa et scannet billede i online Hjaelp. 

Bemaerkl Der kan ikke vises eksempler i forbindelse med 
kopieringsfunktionen. 

gemme et dokument pd disk eller cd 

Brug knappen SCAN TIL FIL ( ^\ ) til at gemme scannede dokumenter pa en disk, 
f.eks. en harddisk eller en cd. 

1 Laeg originalen med forsiden nedad pa scannerens glasplade som angivet 
af referencemaerkerne, eller med forsiden opad i ADF'en. 

2 Tryk pa knappen SCAN TIL FIL ( ). Dialogboksen Hvad vil du scanne? vises. 

3 Marker den korrekte indstilling, og klik derefter pa Scan. 

4 Klik pa Udfort, nar scanningen er fuldfort. Dialogboksen Gem som vises. 

5 Vaeig en mappe i dialogboksen Gem som, skriv et filnavn, og vaeig 
derefter en filtype. Klik pa OK. Programmet gemmer dokumentet i den 
angivne mappe. 

Bemaerk! Hvis du vil have vist eksemplet, for scanningen sendes til 
destinationen, kan du se fd vist et eksempel pd et scannet billede pa side 5. 

sende et scannet dokument eller billede som e-mail 

Brug knappen E-MAIL (=^) til at scanne dokumenter eller billeder og vedhaefte 
dem i en e-mail. Der kraeves en internetforbindelse og et understottet e-mail-program. 

1 Laeg originalen med forsiden nedad pa scannerens glasplade som angivet 
af referencemaerkerne, eller med forsiden opad i ADF'en. 

2 Tryk pa knappen E-MAIL (=cl). Dialogboksen Hvad vil du scanne? vises. 

3 Marker den korrekte indstilling, og klik derefter pa Scan. 

4 Klik pa Udfort, nar scanningen er fuldfort. Dit e-mail-program abnes, 
og den scannede fil vedhaeftes en e-mail. 

5 Dialogboksen E-mail-vedhaeftning vises. Skriv et filnavn, og vaeig derefter 
en filtype. Klik pa Fortsaet. Folg vejiedningen pa skaermen. 

6 Brug e-mail-prog ram met til at faerdiggore og sende e-mailen. 

Bemaerk! Hvis du vil se det scannede billede, for du sender det som e-mail, 
skal du dobbeltklikke pa vedhaeftningen i e-mail-prog ram met. 

Hvis du vil skifte e-mail-program, skal du abne HP Director og derefter vaelge 
Indstillinger for e-mail pa rullelisten Indstillinger. Dialogboksen Indstillinger 
for e-mail vises. Marker det e-mail-program, du vil bruge, og klik pa OK. 
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hp Scanjet 5590 digital bordscanner 



sadan bruges scanneren 

udskrive kopier 

Brug knappen KOPIER ( ^ ) til at scanne en original og sende den til en printer. 

1 Laeg originalen med forsiden nedad pa scannerens glasplade som angivet 
af referencemaerkerne, eller med forsiden opad i ADF'en. 

2 Vaeig kopieringsindstillinger: 

- Angiv antal kopier ved at trykke pa knappen Antal KOPIER ( ^ ). 
Antallet af kopier vises pa frontpanelets display. 

- Angiv, tivordan originalen ska I scannes ved at trykke pa knappen 
Farve (oo) eller knappen SORT-HVID (#0 )• 

3 Tryk pa knappen KOPIER ( ). Kopierne udskrives pa standardprinteren. 

Bemaerk! Hvis du vil aendre kopiindstillinger, f.eks. storrelse, lysstyrke eller 
printer, skal du klikke pa Annuller under betiandlingen. Dialogboksen 
HP Kopiering vises og giver dig mulighed for at aendre indstillingerne. 

Bemaerk! Der kan ikke vises eksempler i forbindelse med 
kopieringsfunktionen. 

annullere en scanning 

Tryk pa knappen ANNULLER ( @ ) for at annullere en igangvaerende scanning 
eller for at annullere en raekke scanninger fra ADF'en. 

bruge knappen Stremsparing 

Brug knappen STR0MSPARING ( CL) ) til at slukke scannerlampen, nar scanneren 
ikke er i brug. Nar du trykker pa knappen STR0MSPARING ( Ci) ), slukkes 
scannerlampen, de sma indikatorer samt displayet pa frontpanelet. 

Tryk pa en vilkarlig knap pa scannerens frontpanel, eller start en scanning fra 
HP Director, nar scanneren skal bruges igen. Scanningen starter efter en kort 
opva rm n i ngsperiode. 

Scannerens strombesparelsestilstand aktiveres automatisk, hvis scanneren ikke 
har vaeret i brug i 1 5 minutter. Hvis du vil aendre dette til en time, skal du abne 
HP Director og klikke pa Indstillinger. Klik pa Scanningspraeferencer, og klik 
derefter pa fanen Kvalitet i forhold til hastighed. Saet en markering i feltet 
Udvid timeout for lampe. Scanneren forbliver taendt i en time, for 
Strom bespa relsesti Ista nden a kt iveres . 

aendre indstillinger 

Det er muligt at aendre mange scanningsindstillinger fra HP Foto- og 
billedbehandlingsprogrammet. Disse omfatter jndstillinger for knapper og 
automatisk eksponering samt fildestinationer. Abn HP Director, kontroller, 
at hp Scanjet 5590 digital bordscanner er valgt, og klik derefter pa Indstillinger. 

scanne tekst til redigering 

Scanneren bruger optisk tegngenkendelse (OCR) til at konvertere tekst pa 
en side til tekst, du kan redigere pa en computer. OCR-softv^aren installeres 
automatisk, nar du installerer HP Foto- og billedbehandlingsprogrammet. 

Der er opiysninger om brugen af OCR-softwaren i scanne tekst til redigering 

i online Hjaelp. 

brugervejiedning 



sadan scanner du fra den automatiske 
dokumentfeder 



Dette afsnit forklarer brugen of den automatiske dokumentfoder 
(ADF - Automatic Document Feeder) til HP Scanjet 5590-scanner. 



vaelge anvendelige medier til ADF'en 



ADF'en fungerer bedst, nar originalerne opfylder folgende specif ikationer. Hvis 
originalerne ikke opfylder ovenstaende kriterier, bor de scannes fra scannerens 
glasplade. 

• Brug formatet Legal til at scanne enkeltsidede dokumenter: 
21 0 mm X 355,6 mm. 

• Brug formaterne A4 eller Letter til at scanne dobbeltsidede dokumenter. 
ADF'en kan ikke scanne begge sider af et dokument, der er mindre end 
1 27 mm x 1 27 mm eller storre end 2 1 0 mm x 304,8 mm. 

• Brugerdefinerede medier i storrelsen fra 88,9 mm x 1 27 mm til 
216 mm x 356 mm kan scannes med den enkeltsidede indstilling. 

Tip! Hvis du vil scanne begge sider af et dokument i formatet Legal, 
216 mm x 356 mm, skal du scanne den ene side i ADF'en, vende 
dokumentet og derefter scanne den anden side. 

• Medier, der vejer fra 60 til 90 gram pr. kvadratmeter (g/m^). 

• Medier uden perforeringer eller huller. 

• Medier uden vad lim, korrekturlak eller tryksvaerte. 

Bemaerk! Undga at bruge formularsaet, transpa renter, sider fra tidsskrifter, 
sider med gummieret bagside og let papir i ADF'en. 

For originalerne placeres i ADF'en, skal du kontrollere, om de er bojede eller 
krollede og rette dem ud, hvis det er tilfaeldet. Fjern ogsa evt. haefteklammer, 
papirclips eller andet vedFiaeftet materiale. 



1 Anbring en stak dokumenter i samme storrelse med forsiden opad og forste 
side overst i dokumentilaegningsbakken. 



Laeg et dokument i midten af ADF-bakken 

2 Juster papirstyrene for at centrere stakken. 

3 Tryk pa en scannerknap, eller start scanningen via HP Director. 
Folg vejiedningen pa computerskaermen for at fuldfore scanningen. 



laegge originaler i ADF'en 





sadan scanner du fra den automatiske dokumentfoder 

scanne dobbeltsidede dokumenter fra ADF'en 

Nar du scanner dokumenter fra ADF'en, vises dialogboksen Hvad vil du scanne? 
Vaeig Ja, scan begge sider for at scanne begge sider. 

ADF'en kan ikke scanne begge sider pa dokumenter, der er laengere end 
1 2 tommer. ADF'en skal indstilles til kun at scanne en side ad gangen, nar 
der skal scannes dobbeltsidede dokumenter, der er laengere end 1 2 tommer. 
Ryd indstillingen Ja, scan begge sider i dialogboksen Hvad vil du scanne? 
for at aendre denne indstilling. 

Enkeltsidet scanning er standardmetoden for ADF'en. Abn HP Director, klik 
pa Indstillinger, og klik derefter pa Scanningspraeferencer for at aendre denne 
standard indstilling til dobbeltsidet scanning. Klik pa fanen Automatisk, 
og marker derefter den indstilling, som du vil gore til standardindstilling. 

Bemaerk! Brug medier med formaterne A4 eller Letter til dobbeltsidet 
scanning. ADF'en kan ikke scanne begge sider af et dokument, der er 
mindre end 1 27 mm x 1 27 mm eller storre end 2 1 0 mm x 304,8 mm. 

Hvis du vil scanne et billede fra et billedbehandlingsprogram ved hjaelp af 
TWAIN, indeholder TWAIN-softv/aren til Commercial Scanjet 5590 yderligere 
indstillinger for lysstyrke og kontrast samt bedre ydeevne og styring af dobbeltsidet 
scanning. Der er flere opiysninger om installation af Commercial Scanjet 5590 
TWAIN-softv/aren i installere scannersoftwaren pa side 1 . 

lave kopier fra ADF'en 

Du kan bruge knappen Kopier ( ^ ) til at scanne flere originaler fra ADF'en 
og sende dem til en printer. Kopifunktionen bruger de samme indstillinger, 
som blev anvendt sidste gang, du lavede kopier. Abn HP Director, og klik 
derefter pa Lav kopier for at lave dobbeltsidede kopier. VaeIg indstillingen 
Duplex i dialogboksen HP Kopiering. Der er flere opiysninger i udskrive kopier 
pa side 6. 



brugervejiedning 
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sadan scannes dias og negativer 



Dette afsnit indeholder opiysninger om, hvordan du installerer og bruger 
adapteren til transparent materiale (TMA) til at scanne dias og negativer. 
Du kan bruge TMA'en til at scanne 35 mm dias eller negativer. 

tip til scanning af transparenter 

• Hvis du skal scanne transparenter, der er storre end dem, TMA'en 

kan handtere, skal du anbringe transparenten pa scannerens glasplade, 
laegge et stykke hvidt papir oven pa transparenten og derefter scanne 
som normalt. 

• Nar du skal scanne et 35 mm dias eller negativ, forstorrer scannerens 
software automatisk billedet til cirka 11 cm x 1 5 cm. Hvis det endelige 
billede skal vaere storre eller mindre, skal du bruge vaerktojet Tilpas storrelse i 
scannerens software for at indstille skaleringen til den onskede storrelse. 
Scanneren scanner billedet med den korrekte opbsning og forstorrelsesgrad 
for den storrelse, du tiar valgt. 

• Tryk pa knappen SCAN BILLEDE (^p) pa scannerens forside, eller klik 
pa Scan billede i HP Director for at scanne 35 mm dias eller negativer 
med TMA'en. 

installere TAAA 

TMA'en bestar af en lampe, en placeringsplade og medietioldere, som anbringes 
direkte oven pa scannerens glasplade. Kontroller, at du har alle TMA'ens 
komponenter. 




TMA-komponenter 

1 - lysafskaermning til negativer 

2- negativholder 

3- placeringsplade 

4- lysafskaermning til dias 

5- lampe og diasholder 

sadan saettes TMA-kablet i TMA-stikket pa scanneren 

1 Tag Strom kablet ud af scanneren. 

2 Find det runde TMA-stik bag pa scanneren. 

3 Hold i TMA-kablets frie ende, og anbring stikket, sa pilen vender opad. 
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sadan scannes dias og negativer 

4 Saet forsigtigt stikket i TMA-stikket. 

Advarsel! Tving ikke kablet ind i TMA-stikket. Tvinges kablet ind, 
kan det medfore bojede eller braekkede ben. 

5 Tilslut stromkablet igen. 




TMA-kabel og -stik 



scanne dias eller negativer 

Brug TMA-lampen og placeringspladen, nor du scanner almindelige 35 mm 
dias eller negativer. Du ska I bruge negativholderen til negativer. Hvis du scanner 
faerre end tre dias, skal du bruge lysafskaermningen til dias. Hvis du scanner 
faerre end fire negativer, skal du bruge lysafskaermningen til negativer. 

sadan starter du scanningsprocessen 

1 Laeg placeringspladen pa scannerens glasplade, og anbring 

referencemaerkerne pa pladen ud for scannerens referencemaerker. 




Anbring placeringspladen pa scannerens glasplade. 

2 Isaet dias eller negativer i TMA-lampen. 

sadan isaettes dias i TMA-lampen 

1 Isaet op til tre dias i diasholderen pa undersiden af TMA-lampen. 

Bemaerk! Kontroller, at den blanke side vender ned mod scannerens 
glasplade, nar TMA-lampen er anbragt pa glaspladen. (Emulsionssiden 
er mat). 

2 Isaet lysafskaermningen til dias, nar det sidste dias er ilagt, hvis du scanner 
faerre end tre dias. 




Isaet et dias i en diasholder med lysafskaermning til dias 



brugervejiedning 
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kapitel 3 



sadan isdBttes negativer i TMA-lampen 



1 Isaet en negativstrimmel i negativholderen. 

Bemaerk! Kontroller, at den blanke side vender ned mod scannerens 
glasplade, nar TMA-lampen er anbragt pa glaspladen. (Emulsionssiden 
er mat). 

Advarsel! Negativer beskadiges nemt. Hold kun i kanterne. 

2 Isaet lysafskaermningen til negativer, nar negativstrimlen er ilagt, hvis du 
scanner en negativstrimmel med faerre end fire billeder. Brug pileikonerne 
pa lysafskaermningen til negativer til at placere den korrekt. 

3 Lad negativholderen glide over pa diasholderen pa TMA-lampens underside. 



1 - Isaet negativstrimlen i negativholderen med en lysafskaermning til negativer 

2 - Lad negativholderen glide over pa diasholderen pa TMA-lampen 

Bemaerkl Negativholderen sidder i diasholderen inden i TMA-lampen. 



sadan afslutter du scanningsprocessen 

1 Anbring TMA-lampen pa placeringspladen, sa diasene eller negativerne 



vender nedad. TMA-kablet skal passe i rillen, der befinder sig i samme 
ende af placeringspladen som referencemaerkerne. 






Anbring TMA-lampen pa placeringspladen 



2 



Tryk pa knappen SCAN BILLEDE ( [^^) pa scannerens forside. 




hp Scanjet 5590 digital bordscanner 



sadan scannes dias og negativer 

3 Nar eksemplet vises, skal du vaelge det omrade of diaset eller negativet, 
som du vil scanne. Klik pa det markeringshandtag, som du vil flytte, 
og hold det nede, mens du justerer det omrade, der angiver billedets 
endelige scanningsomrade. 




Endeligt scanningsomrade 

Bemaerk! Se justere et billede, mens eksemplet vises i Hjaelp til HP Foto- og 
billedbehandlingsprogrammet for at fa opiysninger om, hvordan billedet 
roteres, farver og storrelse justeres, eller andre aendringer af billedet foretages. 

4 Klik pa Accepter, nar billedet er justeret. 

Vaeig indstillingen Udvid timeout for lampe i programmet, hvis TMA-lampen 
skal lyse i laengere tid end standardperioden. Abn HP Director, klik pa menuen 
Indstillinger, klik pa Scanningspraeferencer, og klik derefter pa fanen Kvalitet 
i forhold til hastighed. 



brugervejiedning 
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vedligeholdelse 



Dette afsnit indeholder opiysninger om, hvordan du vedligeholder scanneren. 

Lejiighedsvis rengoring of scanneren sikrer optimale scanninger. Hvor ofte 
scanneren skal rengores, afhaenger af flere faktorer, herunder brugsmonsteret, 
den medietype, der Bruges i ADF'en, og miljoet. Almindelig rengoring af 
scanneren bor udfores efter behov. 

Almindelig rengoring og vedligeholdelse omfatter rengoring af scannerens 
glasplade, TMA'en og ADF'en. 

Advarsel! Undga at anbringe objekter med skarpe kanter 
i scanneren. Det kan beskadige scanneren. For du anbringer 
noget pa scannerens glasplade, skal du sorge for, at det ikke 
indeholder vad lim, korrekturvaeskeellerandresubstanser, der kan 
overfores til glaspladen. 



1 Tag USB-kablet og stromkablet ud af scanneren. 

2 Rengor glasset med en blod, fnugfri klud, der er fugtet med et mildt 
rengoringsmiddel til glas, og tor efter med en tor, blod, fnugfri klud. 

Advarsel! Brug kun rengoringsmidler til glas. Undga slibemidler, 
acetone, benzen og carbontetrachlorid, som a He kan beskadige 
scannerens glasplade. Undga isopropylalkohol, da det giver 
striber pa glasset. 

Sprojt ikke glasrengoringsmiddel direkte pa glasset. Hvis der 
anvendes for meget glasrengoringsmiddel, kan det lobe ud over 
kanten og beskadige scanneren. 

3 Slut USB-kablet og stromkablet til scanneren, nar du er faerdig. 

Bemaerk! Instruktioner om, hvordan undersiden af scannerens glasplade 
rengores, finder du pa www.hp.com/support. 



rengere scannerens glasplade 



rengore TMA'en 



Rengor TMA'en med en tor, blod klud. Sprojt om nodvendigt lidt 
glasrengoringsmiddel pa kluden, og tor TMA'en af. 
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vedligeholdelse 

rengere og vedligeholde ADF'en 

Hvor ofte ADF'en ska I rengores, afhaenger of brugsmonsteret og den medietype, 
der bruges. Brug en HP ADF-renseklud til at rengore ADF'en, hvis der vises 
lodrette striber pa billeder, der er blevet scannet ved hjaelp af ADF'en; hvis det 
medie, der fores gennem ADF'en, er stovet eller snavset; eller hvis omgivelserne 
er stovede. Hvis du bruger ADF'en flere gange om ugen, anbefales manedlig 
rengoring. Benyt den metode, der er relevant for scanneren. 

Brug folgende metoder til at rengore ADF'en: 

* kor rensekluden gennem ADF'en 

* rengore ADF-ruden 

* rengore fremforingsrullerne manuelt 

ker rensekluden gennem ADF'en 

1 Abn den forseglede beholder ved hakket. Sorg for, at rensekluden inden 
i ikke gar i stykker. 

2 Tag rensekluden ud, og fold den ud. 

3 Laeg den udfoldede klud i papirilaegningsbakken. 

4 Tryk pa knappen SCAN DOKUMENT ( ^^). 
Rensekluden kores gennem ADF'en. 

Advarsel! Vent et par minutter, sa komponenterne nar at torre, 
for du fortsaetter til naeste trin. 

5 Laeg op til fern udskrevne sider i papirilaegningsbakken. Scan siderne, 
og betragt resultatet. 

6 Gentag trin 3 til 5, hvis der stadig kommer striber pa papiret. 
Rensekluden kan kores gennem ADF'en op til fem gange. 

Bemaerk! Hvis der stadig er striber i de scannede billeder, efter at du 
har kort rensekluden gennem ADF'en, kan det vaere nodvendigt at rengore 
ADF-ruden. 

rengore ADF-ruden 

Hvis der er striber pa dine scannede billeder, kan problemet muligvis loses ved 
at rengore ADF-ruden. Gor folgende for at fjerne den klare ADF-rude, rengore 
den og saette den tilbage pa plods i ADF'en. 

1 Tag stromkablet og stikket fra scanneren ud af ADF'en. 




2 Fjern ADF'en fra scanneren ved at abne ADF'en og lofte den lige opad. 

3 Las ADF-ruden op. 

a. Find den klare ADF-rude med de blagronne rektangler pa undersiden 
af ADF'en. 

b. Tryk en af tapperne ved siden af det blagronne rektangel ned. 

c. Traek det blagronne rektangel hen mod den naermeste ende af scanneren. 



brugervejiedning 
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d. Gentag disse trin med den anden tap og det andet blagronne rektangel. 




Fjern ADF-ruden fra ADF'en. 




Tor det klare plasticomrade of med en HP ADF-renseklud eller en ren, tor, 
fnugfri klud. Rengor begge sider, for du saetter det pa plods igen. Sorg for, 
at begge sider er torre og pletfri. 




Saet ADF-ruden pa plads. 

a. Loft forsigtigt kanten af den store, gra plastfilm, der sidder fast pa bunden 
af ADF'en. 

b. Skub den klare side af kanten pa den klare ADF-rude ind under den gra 
plastfilm. 

c. Skub den klare ADF-rude fremad, indtil den klikker pa plads. 

d. Sorg for, at det lille, blagronne rektangel i midten af optikken gar i hak 
under den gra tap og ikke over den. 




Anbring ADF'en pa scanneren. 



hp Scanjet 5590 digital bordscanner 



vedligeholdelse 

8 Saet ADF'ens stik i scanneren, og saet derefter stromkablet i scanneren. 

9 Brug ADF'en til at scanne op mod fern dokumenter. Betragt resultatet. Hvis der 
stadig er striber pa de scannede billeder, ska I du kontakte HP Kundesupport. 
Det kan blive nodvendigt at bestille en ny, klar ADF-rude/-optik 

(C99 15-600 11). 

rengere fremferingsrullerne manuelt 

1 Abn daekslet, og loft derefter den gronne tap Fielt op. 
Fremforingsrullesamiingen skal nu sta naesten lodret. 




Loft den gronne tap, sa fremforingsrullerne bliver synlige 

2 Brug en HP ADF-renseklud (C991 5-60056) til at rengore begge 
fremforingsrullerne og den lille gummipude under rullerne. 

Bemaerk! Hvis du ikke har en HP ADF-renseklud, kan du bruge en fnugfri 
klud fugtet med isopropylalkohol. 

3 Aftor omradet omkring den lille gummipude for at fjerne eventuelt papirstov. 

4 Saet den gronne tap og fremforingsrullerne pa plods. 

5 Luk daekslet. 

vedligeholde ADF'en 

Gor folgende, hvis der ofte opstar fremforingsfejl: 

1 Rengor fremforingsrullerne manuelt. Se rengore og vedligeholde ADF'en. 

2 Se online Hjaelp for at fa opiysninger om, hvordan problemer med 
ADF'en loses. 

3 Bestil og installer ADF Roller Replacement-kittet (C9937-68001 ), hvis 
fremforingsfejiene fortsaetter. ADF Roller Replacement-kittet indeholder en 
rullemekanisme, en separationsplade, nye skruer til separationspladen og 
en udskiftningsvejiedning (se bestille forbrugsstoffer til vedligeholdelse for 
at fa flere opiysninger). 

bestille forbrugsstoffer til vedligeholdelse 

Du kan kobe vedligeholdelsesdele online pa www.hp.com/support/ 
scannersupplies. Dele som f.eks. HP ADF-renseklude og ADF Roller Replacement- 
kittet er tilgaengelige til levering over hele verden. 



brugervejiedning 
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fejifinding 



Dette afsnit indeholder bsninger pa problemer i forbindelse med scanneren, den 
automatiske dokumentfoder (ADF) eller adapteren til transparent materiale (TMA). 

problemer med installation og opsaetning af scanner 

Dette afsnit indeholder bsninger pa installations- og opsaetningsproblemer. 

kontrollere computeren 

• Kontroller, at computeren opfylder mindstekravene til systemet, der er 
angivet pa kassen, som scanneren blev leveret i, og i afsnittet problemer 
med installation og opsaetning af scanner i online Hjaelp-filen. 

• Fjern unodvendige filer, eller installer programmet pa en anden harddisk, 
hvis der ikke er plods nok pa horddisken. 

bruge administratorrettigheder 

Hvis du installerer scanneren pa en computer med Microsoft® Windows® 2000 
eller Windows XP, ska I du vaere logget pa som Administrator. Opiysninger om, 
hvordan du logger pa som Administrator, finder du i Hjaelp til operativsystemet. 

bruge en gyldig moppe 

Hvis du modtager en meddelelse som f.eks. „Destinationsmappen er ugyldig^' 
eller „Programmappen er ugyldig'' under installationen pa en computer med 
Microsoft Windows, har du muligvis ikke laese-/skriveadgang til den 
pagaeldende mappe. 

kontrollere koblerne 



Kabeltype 


Handling 


Strom ka be 1 


Stromkablet sidder mellem scanneren og en stikkontakt til 
vekselstrom. 

• Kontroller, at stromkablet sidder fast i scanneren og i en 
stikkontakt eller et overspaendingsbeskyttet stromudtag. 

• Kontroller, hvis stromkablet er tilsluttet et overspaendingsbeskyttet 
stromudtag, at dette er tilsluttet en stikkontakt og taendt. 

• Tag stromkablet ud af scanneren, og sluk computeren. Saet 
stromkablet i scanneren efter 60 sekunder, og taend derefter 
computeren. 
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fejifinding 



Kabeltype 


Handling 


USB-kabel 


USB-kablet sidder mellenn scanneren og computeren. 

• Brug det kabel, der blev leveret sammen med scanneren. 
Andre USB-kabler er muligvis ikke kompatible med scanneren. 

• Kontroller, at USB-kablet er tilsluttet mellem scanneren og 
computeren. 

Der er flere opiysninger om fejifinding of USB-problemer pa 
www.hp.com/support. Vaeig land/omrade, og brug derefter 
sogevaerktojet til at finde emner om fejifinding of USB-problemer. 


Macintosh-brugere: Brug Apple System Profiler til at kontrollere, 
at scanneren er sluttet korrekt til computeren. 



scannerinitialiserings- eller -hardwareproblemer 

Dette afsnit indeholder losninger pa initialiserings- og hardwareproblemer. 

nulstille scanneren 

• Hvis du modtager en fejimeddelelse i stil med „Scannerinitialiseringen 
mislykkedes'' eller ^Scanneren blev ikke fundet'', nar du forsoger at bruge 
scanneren, kan du anvende folgende procedure: 

a. Luk HP-scannersoftware, hvis det er a bent. 

b. Tag kablet mellem scanneren og computeren ud. 

c. Sluk scanneren ved at tage stromkablet ud. 

d. Sluk computeren, vent 60 sekunder, og taend den igen. 

e. Taend scanneren igen ved at saette stromkablet i. 

f. Saet kablet mellem computeren og scanneren i igen (brug eventuelt 
en anden USB-port pa computeren). 

• Hvis der star „00" pa LCD-displayet pa scannerens frontpanel, betyder 
det, at der er opstaet en USB-tilslutningsfejI. Kontroller, at USB-kablet er 
tilsluttet mellem scanneren og computeren. 

• Kontroller, at USB-kablet er tilsluttet korrekt bag pa scanneren. USB-symbolet 
i enden of kablet (stikket) skal vende opad. Nar USB-stikket er tilsluttet korrekt, 
foles det lidt lost. Nar USB-stikket ikke er tilsluttet korrekt, foles det for stramt. 

• Prov at slutte USB-kablet til et andet USB-stik pa computeren. 

Kor reparationsprogrammet (kun Windov/s-pc'er), hvis scanneren stadig ikke 
starter. Der er flere opiysninger om reparationsprogrammet i scanneren fungerer 
ikke korrekt. 
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scanneren fungerer ikke korrekt 

Hvis scanneren holder op med at scanne, kan du udfore folgende trin i den 
angivne raekkefolge. Efter hvert trin ska I du starte en scanning for at se, om 
scanneren fungerer. Hvis problemet stadig er der, ska I du ga videre til naeste trin. 

• Et kabel sidder muligvis lost. Kontroller, at bade USB-kablet og stromkablet 
sidder fast. 

• Tag stromkablet ud of stikkontakten, vent 60 sekunder, og saet det 
derefter i igen. 

• Genstart computeren. 

• Problemet kan skyldes en softv/arekonflikt pa computeren. Det kan vaere 
nodvendigt at installere HP Foto- og billedbehandlingsprogrammet igen. 
Det gores vha. reparationsprogrammet (kun Windows-pc'er). 

a. Klik pa Start, klik pa Indstillinger, og klik derefter pa Kontrolpanel 

(i Windows XP ska I du klikke pa Start og derefter klikke pa Kontrolpanel). 

b. Klik pa Tilfoj/fjern programmer, og vaeig derefter programmet 
HP Foto- og billedbehandnng. 

c. Klik pa Tilfoj/fjern (eller Skift afhaengigt af din version af Windows). 

d. Folg vejiedningen pa skaermen, og klik derefter pa Reparer. 

• Installer scanneren pa en anden computer. Pa den made kan du fastsia, 
om problemet skyldes computeren eller scanneren. 

Hvis scanneren stadig ikke fungerer, kan du besoge www.hp.com/support 
eller kontakte HP Kundesupport. Der er flere opiysninger om support 
i produktsupport pa side 20. 

flere opiysninger om fejlfinding 

Hvis du vil lose andre problemer med scanneren, kan du bruge Hjaelp. 
Du kan fa adgang til Hjaelp ved at abne HP Director, klikke pa Hjaelp og 
derefter klikke pa HP Scanjet 5590-scanner hjaelp. Denne Hjaelp indeholder 
opiysninger om HP Scanjet 5590-scanner samt opiysninger om selve 
HP Foto'h & billedbehandlingsprogrammet. 
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produktsupport 



Dette afsnit indeholder supportoplysninger, herunder telefonnumre og webadresser. 

websted med hjaelp til handicappede 

Kunder med et handicap kan fa hjaelp pa www.hp.com/hpinfo/community/ 
accessibility/ prodserv. 

websted til hp Scanjet 

Besog www.hp.com for at fa adgang til en maengde opiysninger: 

• fa tip til mere effektiv og kreativ scanning 

• fa adgang til opdateringer af drivere og software til HP Scanjet 

• registrer dit produkt 

• abonner pa nyhedsbreve, opdateringer af drivere og software og 
supportmeddelelser 

• kob tilbehor 

supportproces 

HP's supportproces fungerer bedst, hvis du udforer folgende trin i den angivne 
raekkefolge: 

1 Gennemga online Hjaelp for at fa opiysninger om softwaren og scanneren, 
herunder ogsa afsnittet Fejifinding. 

2 Ga til webstedet for HP Kundesupport for at fa support. Hvis du har adgang 
til internettet, kan du finde mange forskellige opiysninger om scanneren. 
Pa HP's websted www.hp.com/support finder du produkthjaelp, drivere 
og softwareopdateringer. Webstedet for HP's kundesupport er tilgaengelig 
pa folgende sprog: hollandsk, engelsk, fransk, tysk, italiensk, portugisisk, 
spansk, svensk, traditionelt kinesisk, forenklet kinesisk, japansk og koreansk 
(opiysninger om dansk, finsk og norsk support findes kun pa engelsk). 

3 Brug HP's e-support. Hvis du har adgang til internettet, kan du kontakte 
HP via e-mail ved at ga til www.hp.com/support. Du modtager et personligt 
svar fra en tekniker hos HP's Produktsupport. E-mail-support er tilgaengelig 
pa de sprog, der er angivet pa webstedet. 

4 Kontakt din HP-forhandler. Hvis der er en fejl pa scanneren, skal du indlevere 
den til din HP-forhandler. Service er gratis i den begraensede garantiperiode. 
Uden for garantiperioden vil forhandleren opgive en pris for servicen. 
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5 Kontakt HP's produktsupportcenter, og modtag support via telefonen. 
Pa folgende websted kan du finde yderligere opiysninger om og betingelser 
for telefonisk support i dit land/omrade: www.hp.com/support. Da HP 
lobende bestraeber sig pa at forbedre den telefoniske support, anbefaler vi, 
at du jaevniigt besoger HP's websted for at se, om der er nye opiysninger 
vedrorende servicen. Kontakt HP, nar du sidder ved computeren og 
scanneren, hvis du ikke kan lose et problem pa nogen of ovenstaende 
mader. Du bedes have folgende opiysninger klar, sa vi hurtigt kan hjaeipe dig: 

- Scannerens modelnummer (findes pa scanneren) 

- Scannerens serienummer (findes pa scanneren) 

- Computerens operativsystem 

- Scannerprogrammets version (se scanner-cd'ens etiket) 

- De meddelelser, der blev vist, da problemet opstod 

De gaeldende betingelser for HP's telefoniske support kan aendres 
uden varsel. 

Telefonisk support er gratis i den angivne periode, medmindre andet 
er angivet. 



Steder 


Periode med telefonisk support 


Afriko 


30 doge 


Asiotiske stillehovsomrade 


1 ar 


Canada 


1 ar 


Europa 


1 ar (se nedenstaende tabeller for at fa 
opiysninger om hvert enkelt land/omrade). 


Lotinamerika 


1 ar 


Mellemosten 


30 dage 


USA 


1 ar 



telefonisk support i USA 

Du kan fa support i savel garantiperioden som efter garantiperioden. 

Telefonisk support er gratis i garantiperioden. Ring til 800-HPINVENT 
(800-474-6836). 

Telefonisk support i USA fas kun pa engelsk og spansk, 24 timer i dognet, 
7 dage om ugen (tidspunkterne for support kan aendres uden varsel). 

Ring til 800-HPINVENT (800-474-6836) efter garantiperiodens udbb. Taksten 
er USD 25,00 pr. problem, som opkraeves pa dit kreditkort. Hvis du mener, 
at dit HP-prod ukt ska I repareres, ska I du forst kontakte HP-prod uktsupportcenter, 
der kan hjaelp dig med at fastsia, om service er nodvendig. 
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produktsupport 

telefonisk support i Europa, Mellemosten og Afrika 

HP-prod uktsupportcenterets telefonnumre og politikker ken aendres. Besog 
folgende websted, hvor du kan finde yderligere opiysninger om og betingelser 
for telefonisk support i dit land/omrade: www.hp.com/support. 



Algeriet 


+213 (0) 61 56 45 43 


Ba h ra i n 


+973 800 728 


Belgien 


+32 070 300 005 (hollandsk) 
+32 070 300 004 (fransk) 


Danmark 


+45 70202845 


Finland 


+358 (0)203 66 767 


Forenede Arabiske 
Emirater 


+971 4 883 845 


Frankrig 


+33 (0)8 92 69 60 22 (Euro 0,34/min.) 


Graekenland 


+30 10 60 73 603 


Holland 


0900 2020165 (Euro 0,10 pr. minut) 


Irland 


+353 1 890 923902 


Israel 


+972 (0) 9 830 4848 


Italien 


+39 848 800 871 


Luxembourg 


900 40 006 (fransk) 
900 40 007 (tysk) 


Marokko 


+212 224 04747 


Norge 


+47 815 62 070 


Polen 


+48 22 865 98 00 


Portugal 


1 QHQ om AOI 

+OD \ oUo zU 1 4Vz 


Rumaenien 


1 Ad 1 Q1/^ A A AO 

+4U 1 o 1 3 44 4z 


Russiske 

Foderation, Den 


+/ UVO /V/ oDZu (Moskva j 

+7 812 346 7997 (St. Petersborg) 


Saudi-Arabien 


+966 800 897 1 444 


Schweiz 


+41 0848 672 672 (tysk, fransk, italiensk - 
tidspunkter med spidsbelastning CHF 0,08/tidspunkter 
uden spidsbelastning CHF 0,04) 


Slovakiet 


+421 2 6820 8080 


Spanien 


+34 902 010 059 


Storbritannien 


+44 (0)870 010 4320 


Sverige 


+46 (0) 77-120 4765 


Sydafrika 


086 000 1030 (RSA) 

+27-11 258 9301 (uden for RSA) 


Tjekkiet 


+42 (0)2 6130 7310 


Tunesien 


+216 1 891 222 


Tyrkiet 


+90 216 579 71 71 


Tyskland 


+49 (0)1 80 5652 1 80 (Euro 0,1 2/min.) 


Ukraine 


+7 (380 44) 490-3520 


Ungarn 


+36 (0) 1 382 1 1 1 1 


Aigypten 


+20 02 532 5222 


0strig 


+43 (0) 820 87 4417 
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anden telefonisk support i resten af verden 

HP-prod uktsupportcenterets telefonnumre og politikker kan aendres. Besog 
folgende websted, hvor du kan finde yderligere opiysninger om og betingelser 
for telefonisk support i dit land/omrade: www.hp.com/support. 



Argentina 


+54 1 1 4778 8380 




U O 1 U DDD DDAKJ 


A 

Austral len 


-roo \o) oo/ / ouuu ^eiier iokoi yJo] oo// ouuuj 


Brasilien 


UOUU 1 □/ / □ 1 




\ \ \) 0/4/ / /w 


C_anada 


4-1 9KC\C\ krkinx/ont ^ollor -U 1 9KC\C\ AT/A AR'^A^ 

+ 1 ouu npinveni ^eiier t i ouu ■m-z-h- ooooj 




+ 1 905 206 4663 (inden for Mississauga-omradet) 


Centra la merika og 


+ 1 800 711 2884 


Caribien 




Colombia 


01 800 011 4726 


Costa Rica 


0 800 01 1 0524 


Dominikanske 


1 800 7112884 


Republik 




Filippinerne 


+ 63 (2) 867 3551 


Guatemala 


1800 999 5105 


Hongkong SAR 


+852 2802 4098 


Chile 


800 360 999 


Indien 


1 600 447737 


Indonesien 


+62 (21) 350 3408 


Jamaica 


0-800-7112884 


Japan 


0570 000 51 1 (inden for Japan) 


+81 3 3335 9800 (uden for Japan) 


Kina 


+86 (21) 3881 4518 


Malaysia 


+60 1 800 805 405 


Mexico 


01-800-4726684 




(55) 5258 9922 


New Zealand 


+64 (9) 356 6640 


Nigeria 


+234 1 3204 999 


Panama 


001 800 7112884 


Peru 


0 800 10111 


Puerto Rico 


+1 877 2320 589 


Republikken Korea 


+82 1588-3003 (Seoul) 


0 80-999-0700 (uden for Seoul) 


Singapore 


+65 6272 5300 


Taiwan 


+886 0 800 010055 


Thailand 


+66 (0) 2 353 9000 


Trinidad og Tobago 


1 800 7112884 


USA 


1 800 474-6836 (800 HPINVENT) 


Venezuela 


01 800 4746 8368 


Vietnam 


+84 (0) 8 823 4530 
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lovpligtige opiysninger og 
produktspecifikationer 



Dette afsnit indeholder lovpligtige opiysninger og produktspecifikationer for 
HP Scanjet 5590-scanner og dens tilbehor. 



scannerspecifikationer (med ADF, hvor det er angivet) 



Navn 


Beskrivelse 


Scannertype 


Bordscanner med automatisk dokumentfoder (ADF) 


Vaegt med ADF 


5,7 kg 


Storrelse med ADF 


4oo mm x o4L) mm x 1 oz mm 


Scanningselement 


Ladningskoblet lagerkreds 


Interface 


USB 2.0 Hi-Speed 


Optisk opiosnmg 


2400 X 2400 dpi hardware 


Opiosning, der kan vaelges 


1 2 dpi til 999.999 udvidet dpi ved 1 00% skalering 


Vekselstromsspaending 


1 00-1 20 V 60 Hz - Nordamerika 
200-240 V 50 Hz - Europa, UK, Australien 
1 00-240 V 50 Hz/60 Hz - resten af verden 


Stromforbrug og lovpligtige 
opiysninger 


Data vedrorende stromforbrug, opiysninger om stromforsyninger 
og lovpligtige opiysninger findes i filen regulatory_supplement.htm 
pa cd'en HP Foto- og billedbehandlingsprogram, der fulgte med 
scanneren. 




HP Scanjet 5590-scanner overholder ENERGY STAR®. Som 
Energy SlAR-partner har Hewlett-Packard Company fastslaet, 
at dette produkt overholder ENERGY STAR®-retningslinjerne for 
energieffektivitet. 



adapter til transparent materiale (TMA) - specifikationer 



Navn 


Beskrivelse 


Medietyper 


Tre 35 mm dias eller en 35 mm negativstrimmel 


Mediekapacitet 


Dias: 1 ,05 mm x 1 ,9 mm tyk og maler 49,8 mm x 50,8 mm pa hver side 


Storrelse 


287 mm x 84 mm x 50 mm 


Vaegt 


346 g 


Strom krav 


1 2,0 V DC, 575 mA, 6,9 watt < (leveres af scanneren) 
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kapitel 7 

automatisk dokumentfeder (ADF) - specifikationer 



Navn 


Beskrivelse 


Storrelse 


475 mm x 320 mm x 92 mm 


Vaegt 


2,46 kg 


Papirbakkens 
kapacitet 


50 stk. af 75 g/m^ 


Maks. papirstorrelse 


Enkeltsidet scanning: 210 mm x 355,6 mm 
Dobbeltsidet scanning: 210 mm x 304,8 mm 


Min. papirstorrelse 


Enkeltsidet scanning: 89 mm x 1 27 mm 
Dobbeltsidet scanning: 1 27 mm x 1 27 mm 


Maks. papirvaegt 


90 g/m2 


Strom krav 


1 ,0 A, 32 V, 32 watt (leveres af scanneren) 

800 mA, 1 9 watt (spids) 625 mA, 1 5 watt (nominel) 


milj0specifikationer for scanneren, ADF'en og TMA'en 


Navn 


Beskrivelse 


Temperatur 


Under betjening af scanneren og TMA'en: 10° til 35° C 




Under betjening af ADF'en: 1 0° til 30° C 




Opbevaring: -40° til 60° C 


Relativ fugtighed 


Under betjening af scanneren, ADF'en og TMA'en: 1 5 - 80% 
ikke-kondenserende 10° til 35° C 




Opbevaring: op til 90% ved 0° til 60° C 



keb af tilbeher 



Du kan kobe tilbehor hos din forhandler eller online pa www.hpshopping.com 
(kun USA). I andre lande/omrader skal du brugewww.hp.com og vaelge dit sprog. 
Vaeig derefter shoppingafsnittet. 
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